CARACTERISTICAS DE INTEGRADORES DE ENVASE NUEVO PAGINA 1 


Presentación: Envase Liso C-V-L-M-P-PL Megafamiliar 12/1.2L CE AF Fecha de Revisión: 31/07/2020 


ESGC-DPCYM-ENV-040. 31/07/2020 
SKU: 79_6128 SAP: 2020317 


Especificación de caja: ESGC-ZTD-ENV-017.1444 REV: 1 SKU: 72 6148 A)Engomada| [Especificación de envase: 
ESGC-ZTD-ENV-017,1445 REV: 1 SKU: 72 6149 B) Engrapada 
SAP: , : 1248 


A) 2015881 pa ar z = z ESGC-DPCyM-ENV- 012.005 
B) 2015882 : | l 


REV: 1 


Especificación de Pesos y dimensiones, caja con envase: 
canastilla o división: 
ESGC-DPCyM-ENV-020.062 


Alto 


Pa. = 


REV: 1 
SKU: 


Paletizado en Tarima: Especificación de Tarimas: Número 
Cajas por cama: 11 REV: SKU: SAP: 


abn concn 


| 
de 


i 


SAP: 
2007857 


PALLET GM-A-TAR-017 90 7702 2000167 

Peso (kg) Alto (cm) GM-A-TAR-022 31 0109 2000921 

Cajas por pallet: 77 628.94 222.20 ESGC-DPCyM-ENV-007.036 90 7724 2001705 
ESGC-ZTD-ENV-007.054 90 7774 2014572 

ESGC-ZTD-ENV-007.056 90 7791 2016260 


73 1504 j f } j Pisos por pallet: 7 GM-A-TAR-015 90 7701 2000483 


NOTA; FLECHA INDICA POSICIÓN HACIA ABAJO EN DIVISIÓN ARMADA 


DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 


1.20mts 


Especificación de Grapado: ESPEC-ZITEC-PACK-017.300 
Especificación para carga en Furgón: ESGC-DPCyM-ENV-054.001 
Especificación de codificado Láser : ESGC-DPCyM-ENV-120 
Especificación de envió de materiales de empaque: ESGC-DPCyM-ENV-052 
Especificación para el manejo de materiales de retorno: ESGC-DPCyM-ENV-122 


Especificaciones para el embalaje de pallets y transporte: —ESPEC-ZITEC-PACK-004 PADO 2D as 


